
 
 

 

MEPAC®     Styroporshredder Type SZK 25 
 
Zum Zerkleinern von Styroporabfällen am Bau, in Warenhäuser, Elektrogroßhandel, 
Glasverarbeitung, zur Verwendung als Verpackung/Stopfmaterial, bzw. 
Feingranuliermaterial in Isolierfüllungen etc., Sackabfüllung 
 

     
                                                                                 
Zum Zerkleinern von Formteilen/fassadenplatten, etc. aus Styropor in wieder verwertbares Material. 
Langsamläufer mit Messersatz/Welle ca. 80 Upm. Inklusiver Absaugung, Schläuche, Zyklon für 
Luftrückführung in den Trichter (geschlossener Kreislauf), mit Haltestange für Sackaufhängung wie 
im Bild dargestellt. Die SZK-Modelle verringern das Volumen von Abfallstyropor EPS/PP/PE um bis 
zu 80%. Diese leisen Schwerarbeiter füllen alle 7-25 Minuten einen 500-Liter-Sack.  
Inklusiver E-Steuerung EIN/AUS, Motorschutz etc., d.h. komplett betriebsbereit, Baugruppen 
verzinkt.                                          
                                                                                 
Außenmaße B x T x H   :     1350 x 1300 x 2350 mm                        
Einfüllhöhe                  :     1600 mm                                      
Einfüllöffnung/Trichter    :     650 x 450 mm                                 
Siebgröße                  :     40 mm = Standard  

Bei Siebgröße von z.B.: 15 oder 8 mm ist dies in der Bestellung 
anzugeben (die Leistung wird entsprechend der Sieblochung, etc. 
geringer)        

Rädersatz/Größe      :     125 mm                                       
Leistung:                    :     1-6 cbm/h, je nach Vormaterial/etc.            
Auffangsack                  :     500 lt., handelsübliche Größe                
E-Motor                      :     2,2 kW, 400 V, 16 A mit Kabel und Stecker 5-polig                
Maschinengewicht   :     ca. 220 kg      
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